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Lado autoadhesivo

Lado autoadhesivo

  Factores de conversión: inch =         ; pounds =          = 
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adaptadores para roscas Gas - nPt disponibles en la pág. 1.117g Kg
25.4 453.6 0.4536
mm

VenTOSAS RedOndAS PLAnAS de GOMA eSPUMA cOn SOPORTeS

Estas ventosas de goma espuma están fabricadas con una mezcla 
especial denominada “GERANIO”, cuya densidad permite su agarre 

incluso a superficies irregulares y muy rugosas, manteniendo la 
elasticidad incluso después de numerosos ciclos de trabajo. Para 

poder ser fijadas rápidamente a sus soportes, las ventosas de 
goma espuma tienen un lado autoadhesivo. Estas ventosas han 

sido diseñadas para manipular cargas con superficies bastas 
o muy rugosas (mármoles cortados, abujardados o flameados, 

chapa lagrimada, antideslizamiento u ondulada, plexiglás estriado, 
productos de cemento basto, baldosas para jardín con gravilla en 

la superficie de agarre, etc.) y en todos los casos en que no es 
posible utilizar las ventosas convencionales.

Para superficies de agarre aceitosas se recomienda utilizar 
goma espuma neopreno NF. La temperatura de funcionamiento 
está comprendida entre -40 °C y +80 °C para la goma espuma 

GERANIO OF y entre -20 °C a +80 °C para la goma neopreno NF. 
Los soportes son de aluminio anodizado y disponen de un orificio 

central roscado para fijarla al automatismo; las mayores, en 
cambio, disponen de un orificio roscado lateral para la conexión 

de vacío.
Como repuesto es suficiente solicitar la ventosa de goma espuma 

autoadhesiva indicada en la tabla, de la mezcla que se desee.

VENTOSAS
 Art. 

Fuerza D d  E
  Kg Ø Ø 

01 42 15 * 0.78 40 20 15

01 64 15 * 3.5 64 40 15

01 92 15 * 8.5 92 64 15

* Completar el código indicando la mezcla: oF= goma espuma geranio; nF= goma espuma neopreno

SOPORTES
 Art. 

A  B D  F H Material Para ventosa Peso
  Ø Ø Ø   del soporte art. g

00 08 147 40 M12 40 -- 10 aluminio 01 42 15 32.8

00 08 32 60 M12 64 3 10 aluminio 01 64 15 80.6

00 08 33 88 M12 92 3 11 aluminio 01 92 15 188.9

00 08 123 88 G3/8” 92 3 11 aluminio 01 92 15 186.1

 VENTOSAS cON SOPORTE
 Art. 

Fuerza A B D d E F Art. Art. Peso
  Kg Ø Ø Ø Ø   ventosa soporte g

08 42 15 * 0.78 40 M12 40 20 15 10 01 42 15 00 08 147 35.6

08 64 15 * 3.5 60 M12 64 40 15 10 01 64 15 00 08 32 86.5

08 92 15 * 8.5 88 M12 92 64 15 11 01 92 15 00 08 33 199.1

08 92 15 3/8” * 8.5 88 G3/8” 92 64 15 11 01 92 15 00 08 123 196.3

* Completar el código indicando la mezcla: oF= goma espuma geranio; nF= goma espuma neopreno






