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CUESTIONARIO VENTOSAS

Para poder dimensionar correctamente un manipulador de 
ventosas es necesario conocer y evaluar las características de 
la carga que se debe «recoger».
Por esto, le pedimos que complete el siguiente módulo y que lo 
envíe por correo electrónico o fax.
Le recomendaremos las ventosas más adecuadas para 
solucionar su problema.
Un dibujo del producto que se debe desplazar o el producto 
mismo, nos permitiría ofrecerle la mejor solución.
Correo electrónico: tecnico@vuototecnica.net
Fax: +39 039 5320015

Empresa
 

Dirección

Código postal / Ciudad País

Persona que se debe contactar:
 

Teléfono Fax

Correo electrónico
 

2)   ¿Con cuál material está realizado el producto que se debe desplazar?

  Plástico   Vidrio   Madera   Papel/Cartón
  Chapa   Mármol/Granito   Goma   Otras

1)   ¿En qué sector industrial se utilizan las ventosas?

  Plástico   Embalajes   Elaborado de la madera   Cosmética
  CD/DVD   Vidrio/Solar   Mármol/Piedra   Automoción
  Electrónica   Artes gráficas   Médico/Farmacéutico   Cerámica/Porcelana
  Alimentario   Embotellado   Otros sectores

3)   ¿Cómo es la superficie del producto que se debe sujetar?

  Seca   Húmeda   Lisa   Áspera   Rugosa
  Ondulada   Escamosa   Porosa   Almohadillada   Abujardada

4)   En la superficie de sujeción puede haber sustancias como:

  Polvo   Agua   Aceite   Disolventes   Otras

5)   ¿Qué forma tiene el producto que se debe desplazar?

  Cuadrada   Rectangular   Triangular   Redonda
  Irregular   Otras

6)   ¿Qué dimensiones y peso tiene?

  Longitud mm   Anchura mm   Espesor mm   Peso Kg

7)   ¿Qué posición deben tener las ventosas con respecto a la fuerza de elevación?

  Ventosas horizontales, fuerza vertical   Ventosas horizontales, fuerza horizontal
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CUESTIONARIO VENTOSAS

11) ¿Con cuál medio desea producir el vacío?

  Bomba de vacío eléctrica (en seco o lubrificada)   Soplante con canales laterales
  Generador de vacío neumático de una etapa   Multietapa

  Ventosas verticales, fuerza vertical   Vuelco

8)   ¿Cuál es la temperatura del objeto que se debe elevar?

Da- °C a + °C   Durante poco tiempo °C   De manera continua °C

9)   Otros datos técnicos

  Tiempo de sujeción en segundos   Tiempo de ciclo en segundos   Aceleración m/s2

10) ¿A qué altura sobre el nivel del mar se instala el manipulador de ventosas?

  m

12) Instalación con ventosas ya operativa

  Constructor   País

13) Modelos de ventosas aplicados anteriormente

  Productor   Código

14) Cantidad anual estimada y plazo de entrega requerido

  Aproximadamente n.º piezas   Periodo establecido

15) Pruebas de sujeción y muestreos

Podemos efectuar gratuitamente pruebas de sujeción y manipulación con los muestreos de los productos suministrados; 
alternativamente, se pueden solicitar muestreos de ventosas para realizar las pruebas en su planta.

16) Contacto

  ¿Desea que le contactemos? Sí  No  
  ¿Le interesaría una visita? Sí    No    Si le interesa, ¿en qué fecha/hora?


