
2

2.43

20 99 02 0.70 8.82 17 19 M12 x 1.25 18 20 10 28 01 19 17 163.3

20 99 03
1.23 8.82 16 25 M12 x 1.25 18 20 10 28 01 25 15 161.3
1.76 8.82 17 30 M12 x 1.25 18 20 10 28 01 30 15 162.0

20 99 02 20 99 03

Nota: La fuerza de las ventosas que se indica en la tabla representa 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada a un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad de 3.
Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada =

mm ; libras = g
=

kg
25.4 453.6 0.4536
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PORTAVENTOSAS MINI CON INTERRUPTOR MAGNÉTICO

Questi portaventose hanno le stesse caratteristiche
tecniche dei portaventose mini.
Sono dotati di un sensore magnetico che ha la funzione
di dare un segnale elettrico all’automatismo, ogni volta
che la ventosa esegue effettivamente la presa.
Per questa loro caratteristica, ne è consigliato l’impiego
su manipolatori contapezzi, macchine inscatolatrici e
in tutti quei casi in cui sia richiesta l’assoluta garanzia
della presenza dell’oggetto preso. Progettati per la presa
di tavolette di cioccolato, snacks, brioches e prodotti
similari, sono attualmente realizzati nella versione
rappresentata in questa pagina.
Sono costituiti da:
- Un gambo in ottone per il fissaggio della ventosa;
- Un manicotto filettato, munito di dadi, per il montaggio del 

portaventose all’automatismo;
- Una molla per ammortizzare l’impatto della ventosa e mantenere allo stesso tempo una 

pressione costante col carico da sollevare;
- Un raccordo rapido per il collegamento al tubo d’aspirazione;
- Un sensore magnetico dotato di cavo di collegamento lungo 3mt;
-  Un corpo in alluminio anodizzato a protezione del sensore magnetico. 

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 4 X 6

Art. Fuerza Fuerza de empuje A D F G H I M Para ventosa Peso
kg del muelle N Ø Ø art. g

Nota:	 La fuerza de elevación del portaventosas depende directamente del modelo de ventosa que se haya aplicado.
	 Las ventosas no forman parte integrante de los portaventosas, por lo tanto, deben pedirse por separado.
	   Para pedir los portaventosas con los racores en L o T, añada la letra L o T al código.

Carrera 25,5

VERSIÓN 20 99 02  L

VERSIÓN 20 99 02  T

VERSIÓN 20 99 02
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Sensor magnético

Ventosa

Ventosa
Ll. 17 Ll. 19 Ll. 10

Características y
especificaciones técnicas

Tipo contacto abierto
Tensión nominal 3-130  Vcc-Vca
Caída tensión @ 10mA 0,1 V
Corriente máx 500 mA
Potencia máx 10 W
Protección extra tensión    no no
Protección inversión polaridad    sí
Temperatura - 20 + 70°
Grado de protección IP 67

Marrón
Azul


